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Contextualizacion

Los incendios forestales registrados en el departamento del Tolima se intensificaron a partir
del 1 de agosto de 2026. No obstante, desde finales de julio se venian identificando los
primeros focos de calor, asociados a las altas temperaturas y a las condiciones propias de
la temporada seca. Estos eventos fueron reportados por los organismos de socorro, entre
cuyos registros se encuentran incendios localizados en las veredas Paraguay y Caimital,
en jurisdiccion del municipio de San Luis.

En el presente comunicado, se busca identificar las areas potencialmente influenciadas por
el transporte atmosférico asociado a los incendios forestales registrados en el
departamento del Tolima, como apoyo a la evaluacion de posibles afectaciones a la calidad
del aire y a la identificacién de zonas que requieren seguimiento.

Como primera medida, se solicitd a la Corporacién Auténoma Regional del Tolima
(CORTOLIMA) informacidon actualizada sobre los incendios forestales registrados en el
departamento, asi como sobre el comportamiento de las concentraciones de los
contaminantes monitoreados por las estaciones de calidad del aire de sus dos estaciones
(Tabla 1 y Figura 1).

Como segunda medida, se hace uso del modelo HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian
Integrated Trajectory) para estimar el transporte y desplazamiento de las masas de aire
desde las zonas donde se identificaron los incendios forestales, a partir de las condiciones
meteoroldgicas, de tal manera que se permita inferir las direcciones de transporte
atmosférico y las areas que podrian verse potencialmente influenciadas por las emisiones
generadas durante estos eventos.

Direccion: Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotéa D.C., Colombia @ Linea Gratuita: (+57) 01 8000 110012
Conmutador: (+57) 35276160 contacto@ideam.gov.co




; ‘ SISQINe: COMUNICADO ESPECIAL
IDEAM Subsistema de Informacién

sobre la Calidad del Aire

Tabla 1. Informacion Estacion Calidad del Aire CAR.

Nombre de . . Parametros m .. Acti
No. la estacién Tipo Automatica edidos Municipio va
. Instrumental , .
1 CORTOLIMA Fija Automético PMio Ibagué Si
POLICIA DE . Instrumental , .
1| cARRETERAS | T2 | semi-automatico PMi0 g =

Fuente: SISAIRE

Figura 1. Distribucion Espacial de las estaciones de Calidad del Aire en el departamento

del Tolima

Incendios de lo coberturo
vegetal reportodos

Estociones de monitoreo de lo
Calidod del Aire - CORTOLIMA

Municipios con reportes de incendios
de lo cobertura vegetol

Tolima

Fuente: Elaboracién propia a partir de informacion de SISAIRE y reportes de incendios.
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Datos de calidad del aire suministrados por CORTOLIMA

El Grupo de Aire estableci6 comunicacion con la Corporacion Auténoma Regional del
Tolima (CORTOLIMA), con el propdsito de recopilar datos actualizados que permitieran
establecer si las estaciones de monitoreo con que cuenta la Autoridad Ambiental, permiten
evidenciar una posible afectacion sobre la calidad del aire en el departamento (ver
anexo), y de ser necesario, evaluar la pertinencia de que la Autoridad Ambiental
declararse los niveles de prevencion, alerta o emergencia establecidos en la Resolucion
2254 de 2017.

En este contexto, en la Tabla 2 se presentan los datos correspondientes a las
concentraciones de material particulado PM1o, las medias mdviles y el Indice de Calidad
del Aire (ICA), como insumos para el seguimiento y analisis de las condiciones de calidad
del aire asociadas a la ocurrencia de los incendios. Asi mismo, CORTOLIMA, reportd que
no se registraron incendios de cobertura vegetal en las proximidades del casco urbano del
municipio de Ibagué durante el periodo analizado!.

Tabla 2. Datos estacion CORTOLIMA.

Fecha PL%r/nnfg;o ICA Categoria Fecha P:;ng;o ICA Categoria
1/08/2026| 27.708 25.656 Buena 14/08/2026 | 41.417 38.349 Buena
2/08/2026| 26.708 24.73 Buena 15/08/2026 39 36.111 Buena
3/08/2026| 30.667 28.395 Buena 16/08/2026 30.13 27.899 Buena
4/08/2026| 30.292 28.048 Buena 17/08/2026| 29.458 27.276 Buena
5/08/2026 32.75 30.324 Buena 18/08/2026| 35.043 32.448 Buena
6/08/2026| 29.042 26.89 Buena 19/08/2026| 36.458 33.758 Buena
7/08/2026| 29.333 27.16 Buena 20/08/2026| 34.833 32.253 Buena
8/08/2026| 28.375 26.273 Buena 21/08/2026| 33.542 31.057 Buena
9/08/2026| 27.458 25.424 Buena 22/08/2026| 32.417 30.015 Buena

10/08/2026| 33.042 30.594 Buena 23/08/2026| 31.208 28.897 Buena
11/08/2026| 30.542 28.279 Buena 24/08/2026| 35.417 32.793 Buena
12/08/2026| 33.375 30.903 Buena 25/08/2026| 37.458 34.684 Buena
13/08/2026 32.75 30.324 Buena

Fuente: CORTOLIMA.
Nota: CORTOLIMA no suministré datos de la estacién Policia de Carreteras

1 El 14 de agosto se registrd un incremento de PMyo asociado a un incendio cercano al drea urbana de Ibagué, sin superar
los niveles maximos permisibles y con el evento posteriormente controlado y liquidado.
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De acuerdo con la informacion suministrada por CORTOLIMA, las concentraciones de PM1o
y el ICA reportados por la estacién de monitoreo ubicada en Ibagué no evidencian valores
que generen alertas o inconsistencias durante el periodo analizado. Sin embargo, la
cobertura de monitoreo es limitada y sus resultados no tienen representatividad espacial
suficiente para caracterizar las condiciones de calidad del aire en la totalidad del
departamento del Tolima, por lo que sus mediciones se restringen al area de influencia de
las estaciones. En consecuencia, como complemento, se presenta un analisis mediante el
modelo HYSPLIT para estimar el desplazamiento de las masas de aire asociadas a los
incendios y las areas potencialmente influenciadas por su transporte atmosférico.

Metodologia para la estimacion de trayectorias de masas de aire
asociadas a incendios

Teniendo en cuenta que, como se observa en el mapa de la Figura 1, la cobertura de
estaciones de monitoreo de calidad del aire es limitada en el area de influencia de los
incendios de cobertura vegetal identificados, se realizé una primera aproximacion al posible
transporte y desplazamiento de las masas de aire asociadas a estos eventos mediante el
modelo HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory), desarrollado
por la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

HYSPLIT es un modelo de transporte atmosférico que permite calcular Trayectorias de
parcelas de aire y simular diferentes procesos relacionados con el transporte y la dispersion
de sustancias en la atmdsfera. Para el calculo de trayectorias, el modelo emplea campos
meteoroldgicos tridimensionales que permiten estimar la evolucion espacial y temporal de
una parcela de aire a partir de una ubicacion, fecha, hora y altura inicial determinadas.

En este andlisis, las trayectorias obtenidas mediante HYSPLIT se utilizaron como una
aproximacion al posible desplazamiento de las masas de aire desde las zonas donde se
identificaron los incendios, con el fin de establecer las areas potencialmente influenciadas
por el transporte atmosférico y aportar elementos para la interpretacién de la posible
afectacion sobre la calidad del aire en el area de estudio.

Para este analisis se seleccionaron puntos estratégicos correspondientes a las ubicaciones
donde fueron identificados los incendios. Las coordenadas geograficas y los horarios
asociados a cada uno de estos eventos se presentan en la Tabla 3. Para cada punto se
configuré una trayectoria Forward (hacia adelante), tomando como instante inicial el
momento de referencia del incendio, a una altura de 100 metros desde la superficie. De
esta manera, la trayectoria permite realizar una estimacién de hacia donde se desplazd la
masa de aire (difusién por turbulencia en eje Y y Z, conveccidén por viento en eje X) y
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durante las horas posteriores al momento identificado, asi como de los cambios
posicion vertical (eje Z2).

Tabla 3. Municipios y coordenadas donde empiezan trayectorias.

en su

Departamento | Municipios | Latitud Longitud Fecha Hora Hora UTC
San Luis 4,206 -75.054 | 25/08/2026 13:28 18:00
Guamo 4,057 -74,863 | 25/08/2026 12:52 18:00
Tolima Venadillo 4,706 -74.953 | 25/08/2026 12:52 18:00
Lérida 4.926 -74,931| 25/08/2026 13:47 19:00
Ambalema 4,195 | -75,06 25/08/2026 13:28 18:00
Rovira 4,258 -75,046 | 25/08/2026 12:52 18:00

Nota: las coordenadas pertenecen a puntos de calor cercanos al casco urbanos de los municipios mencionados. Para
consultar el detalle de los puntos ubicados en el pais consulta aqui: Monitoreo de puntos de calor en Colombia:

http://puntosdecalor.ideam.gov.co/

Las simulaciones se realizaron utilizando informacién meteoroldgica del Global Data
Assimilation System (GDAS). HYSPLIT emplea los campos meteoroldgicos disponibles para
determinar variables como el viento y el movimiento vertical de las parcelas de aire,
permitiendo obtener posiciones sucesivas de la trayectoria en funcion del tiempo. El archivo
de salida de HYSPLIT contiene, entre otros parametros, la fecha y hora de cada punto de
la trayectoria, sus coordenadas geograficas y su altura sobre el terreno.

En esta primera etapa se calculé una Unica trayectoria para cada punto de incendio, con el
objetivo de obtener una aproximacion inicial de las direcciones de desplazamiento de las
masas de aire. Esta configuraciéon permite identificar tendencias generales en términos de
direccion, distancia recorrida y evolucion vertical. En consecuencia, se recomienda repetir
y ampliar este ejercicio en una segunda etapa, incorporando diferentes alturas iniciales,
multiples trayectorias y, cuando sea pertinente, configuraciones de tipo ensemble (para
diferentes puntos de inicio).

Interpretacion de los resultados

Para cada uno de los municipios analizados se generaron dos productos principales: (i) una
representacion grafica de la trayectoria (imagenes subsecuentes) y (ii) una capa espacial
en formato SHP con la informacion correspondiente a la trayectoria calculada (ver anexo
capas trayectorias).

En las imagenes generadas, la linea roja representa la trayectoria estimada de la masa de
aire, mientras que la linea negra representa la altitud del terreno a lo largo del recorrido.
En consecuencia, la interpretacion debe prestar especial atencidn a los sectores y
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momentos en los cuales ambas lineas presentan una separacion reducida. Estos sectores
corresponden a zonas donde, de acuerdo con la simulacién, la parcela de aire se mantuvo
relativamente proxima a la superficie del terreno.

Por ejemplo, para el incendio localizado en el municipio de San Luis, durante
aproximadamente las dos primeras horas de la trayectoria se observa que la linea
correspondiente a la trayectoria se mantiene cercana a la superficie del terreno a lo largo
de aproximadamente 40 km. Bajo las condiciones meteoroldgicas representadas por el
modelo, esto indicaria que durante ese periodo la masa de aire asociada a la trayectoria
permanecid aproximadamente préoxima al terreno. Esta interpretacién debe entenderse
como una estimacion del comportamiento de la parcela de aire y no necesariamente como
evidencia de que la pluma de humo permanecié en contacto directo con la superficie.

La informacion de altura es particularmente relevante debido a que el desplazamiento
horizontal de una masa de aire no necesariamente implica que esta se encuentre cerca de
la superficie. HYSPLIT registra la posicion horizontal y la altura de la trayectoria en cada
intervalo temporal, permitiendo analizar simultdneamente hacia dénde se desplazé la masa
de aire y a qué altura lo hizo.

Como complemento a las imagenes, las capas SHP correspondientes a las trayectorias
pueden ser incorporadas a un Sistema de Informaciéon Geografica (SIG) y superpuestas
sobre cartografia base, limites municipales, centros poblados y demas elementos de
interés. Esta integracién permitirad realizar una identificacion espacial mas concreta de los
municipios, centros urbanos y otros sectores proximos a los cuales pasé la trayectoria
estimada.
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Figura 2. Resultado de los proyectos en Hysplit para los municipios observados.
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Fuente: Elaboracién del Grupo de Aire, Subdireccion de Estudios Ambientales Ideam, 28 de agosto de 2026.
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